KARFLEX  FLEXCO®

D SUMINISTROS INDUSTRIALES Sistema de Ganchos Alambre Clipper

El empalme rapido minimiza el
costoso tiempo parado para las
operaciones de revestimiento.

Los ganchos de alambre Clipper® ofrecen una instalacion
rapida de los empalmes para las operaciones de
revestimiento industrial en donde es esencial reducir el
tiempo parado. Son ideales para utilizarlos en el transporte
de productos con cubierta revestida que utiliza mas bandas
plegadas que no son para alimentos, el empalme de
ganchos de alambre Clipper es la mejor opcién para los
transportadores de banda de rodillos activos en los que

el empalme de bajo perfil ayuda a mantener los niveles

de ruido en el minimo. Ademas, en situaciones de averias
criticas en donde la velocidad del empalme es la clave, son
una excelente opcién para las reparaciones rapidas, incluso
en las bandas sin fin.

Desde sus inicios, el sistema de ganchos de alambre
Clipper ha ganado una excelente reputacion por la
innovacion continua y rendimiento comprobado. Los
ganchos de alambre Clipper se diseharon en diferentes
diametros del alambre, longitudes de patas y puntos,
metales, longitudes y estilos de tiras como Unibar®

y ganchos cardados. Todos estan disponibles para
cubrir las necesidades individuales de su aplicacién de
revestimiento.
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Informacion general sobre las grapas

Grapas Unibar®

Las grapas Unibar® se forman al
soldar cada gancho Clipper® en
una barra en comun.

Las barras soldadas crean una cinta estable de
grapas para eliminar el dafio durante la manipulacion.

Las Cintas de seguridad patentadas cubren los puntos de
enganche para proteger los dedos, aunque se elimina facilmente
antes del engrapado.

Las patas del gancho se mantienen paralelas para simplificar
la "uni6n" de los extremos de la banda y la insercion de los
pasadores de conexidn.

El riesgo de que un gancho se desprenda se reduce
significativamente, lo que es particularmente importante en la
industria de alimentos.

La barra soldada crea un empalme plano y acabado de manera
que la "onda" de la banda se elimina.

En aplicaciones de condiciones extremas, Unibar dispersa las
cargas de impacto para proteger los ganchos individuales.

Las grapas Unibar se pueden cortar facilmente a la longitud
adecuada o, se pueden pedir en longitudes especiales hasta de 60"
(1500 mm). No se recomiendan para empalmes inclinados, bandas
acanaladas en donde el quiebre comun de la barra es un problema y
cuando se requieren metales especiales.

Ganchos cardados

Los ganchos individuales Uy”ﬂ

Clipper se aseguran en papel

de cardar. /
Funcionan con todas las aplicaciones, '
incluyendo empalmes inclinados y

aplicaciones de bandas acanaladas.

Disponible en una diversidad de metales y tamaios:

Grapas serie 36 ff

Disefiadas para transportadores i
de banda mono/multifilamentos y .
medios de filtracién hasta de 5/32"

(4 mm) de espesor, en poleas tan

pequeilas como 15/16" (24 mm).

El cable moldeado especialmente mide
.036" (.9 mm) de ancho y .027" (.7 mm) de }7 e
alto, con lados redondeados y parte inferior (.9 mm)
y superior planas. Disponible en estilos de

gancho Unibar® y ganchos montados en cartdn.

.027"

(.7 mm)

N

La alta proporcién de ancho a altura proporciona a las grapas
serie 36 un aumento de masa y resistencia.

El perfil bajo reduce la abrasion, el desgaste y el ruido.

Las grapas serie 36 son faciles de manipular y empalmar. Se pueden
aplicar con todas las engrapadoras Clipper®, incluso la Roller Lacer®,
para facilitar la instalacidn en el sitio.

Caracteristicas del material de las grapas

Metal Resistgn_cia Resistem_:i,a a Resi§tep — Resistencia al oxido Tamanos disponibles Chispas/sin
magnética| la abrasion quimicos chispas
Galvanizada Si Buena Deficiente Buena 25,1,2-7 Chispas
Coated Steel/acero Si Buena Deficiente Deficiente U2-Ué Chispas
Acero de alta tension Si Buena a excelente Adecuada Buena 1,27 Chispas
Acergedc;aar;tgau‘l:;siﬁn Si Buena a excelente Adecuada Buena 4% Chispas
Acero inoxidable 430 Si Buena Adecuada a buena Buena 1, UX1, 2-7, U2-U7 Chispas
Acero inoxidable 316L | Ligeramente Buena Buena a excelente Excelente 25, 36, 1, 2-7, UX1, UCM36, U2-U6 Chispas
Monel® 400 Ligeramente Adecuada Excelente Excelente 25,1,2-4 Chispas
Inconel® 600 No Adecuada Excelente Excelente incluso a temperaturas elevadas 2-4 Chispas
Bronce de fosforo No Buena Deficiente Buena 2-4 No produce chispas

Hastelloy C-22 No Buena Excelente Excelente 36, UCM36, 1, UX1, 3-4 Chispas
Oxido negro Si Buena Deficiente Adecuada 25 Chispas
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Lineamientos para la
seleccion de grapas

Especifique la grapa Clipper® correcta

1. Mida el espesor de la banda.
Utilice el calibrador de gancho Clipper’, micrometro o calibrador

para medir el espesor de la banda. Si la banda tiene una cubierta
de impresion, desbaste la cubierta 1" (25 mm) hacia atras del

. i Debaste la cubierta de impresion
extremo de la banda antes de medir. No corte el armazon de la p

banda.

2. Mida el didmetro de la polea.
El didmetro minimo de la polea es la polea mas pequeiia que tiene
una envoltura de banda de por lo menos 90°.

3. Determine las opciones de gancho.
Consulte la tabla de la pagina 4 para localizar el espesor de la
banda en la parte superior de la tabla y el didmetro minimo de
la polea al lado izquierdo. Con la matriz, determine los tamafios

del gancho mas apropiados para su aplicaciéon. No seleccione los
ganchos que especifiquen una polea de un minimo mds grande, la )
. . . , Mida el espesor de la banda
longitud de la pata serd mas larga, lo que ocasionara desgaste de la

pata y fallas prematuras.

4. Seleccione el didmetro del alambre del gancho.
Los ganchos se producen en varios didmetros de alambre. Un

empalme fabricado de un didmetro de alambre mds pequeio es ; f"""h ;
mas silencioso y se desgasta menos ya que tiene contacto con 4 m \
- i

i 1
'|||I..|:|=I!|'.-'| LI.II. :

los componentes del transportador. Un empalme hecho de un . 1
didmetro de cable mas grande ofrece una mayor resistencia a la
abrasidn y resistencia. Consulte la columna "Didmetro del cable"

en la tabla de la pdgina 4. Elija un gancho con un didmetro de
cable que se ajuste mejor a sus necesidades.

Mida el didmetro de la polea mas

5. Seleccione el estilo. .
pequeia

Escoja entre las grapas Unibar® y los ganchos cardados con
base en sus requisitos de aplicacion. Todas las ofertas de Unibar
empiezan con U (UCM, UX1, U2, etc.).

6. Seleccione el material.
Consulte la tabla de seleccion de material de la pagina 2 para ver
las caracteristicas de metal que mejor se adapten a su aplicacion.
No todos los tamaiios y estilos estdn disponibles en todos los
metales.
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Lineamientos para la seleccion de grapas

Tenga en cuenta que esta tabla representa tamanos comunes de ganchos.
Hay tamanos adicionales disponibles o se pueden hacer a pedido para requerimientos de aplicaciones especificas.

Tabla de seleccion de tamanos de grapas y pasadores

Diametro del Espesor de la banda
alambre 1.2mm

Diametro
minimo de

la polea | Hasta3/64 | 1116 | 3/32 118 5/32 316 7/32 1/4 9/32 516 | 11/32 | 25/64
o puig. 047 063 093 125 156 188 219 250 281 313 304 390
025 25SP*
24 mm 06 025 25%
5/16 09x07 | .036x.027 6 p
09x07 | .036x.027 6SL SP
09x07 | .036x.027 6 XSP
09x07 | .036x.027 6 SP
09x07 | .036x.027
10 040
10 040
09x07 | .036x.027
51 mm 09x07 | .036x.027
) 10 040
09x07 | .036x.027 UCM36 LP*
10 040
10 040 UX-1*
14 054 U2 SP
14 054
14 054
14 054
76 mm 14 054
3 14 054
14 054 4
1024”"" 14 054
14 054 47
127 mm 1.4 .054 5
5 14 054
152 mm 1.4 .054 6
6 14 054
175 mm 1.4 .054 7
7 14 054

*Hay configuracion de patas largas disponible. Deje 1 (25 mm) mas largo que el didmetro minimo de la polea.

I Uniber® Abreviaturas del gancho: Clasificaciones de las grapas

[ 1 Montadoencartén XSP Punto corto adicional Serie de ganchos Rango de tension de operacion
SP Punto corto Serie 25 Hasta 10.2 kN/m/60 PIW
LP Punto largo Serie 36 Hasta 12.7 kN/m/75 PIW
SL Pata corta 1 Serie (40) Hasta 12.7 kN/m/75 PIW
LL Pata larga Regular Serie (54) Hasta 21.2 kN/m/125 PIW

www.karflex.com.pe ventas@karflex.com.pe CF‘EXG“)



http://www.karflex.com.pe

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

