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ADHESIVO SUPER VF 2600  

Informaciones  Método  UM  Características 

Color - - Grafito y Verde 

Polímero - - Tricloroetileno 

Tracción ISO 1629 - CR 

Densidad NBR 15391 kgf/cm² ≥ 20 

Tiempo de Gelificación NBR 7148 g/cm
3

 1,43 

Tiempo de Trabajo NBR 15163 Horas ≥ 2 

Temperatura de Trabajo - ºC máx. 80 

Validez - Meses 18* 

*Considerando almacenaje en embalaje original de acuerdo con a ISO 2230 (15-25 ºC, seco) 

PROPRIEDADES TÉCNICAS 

En versiones grafito y verde, y destinado a empalmes y reparaciones en frio de correas 

transportadoras para la aplicación en revestimentos de tambores, poleas motrices, silos, 

molinos, cañerias, estanques, mangueras, chutes, entre otros. No inflamable, posee excelente 

resistencia a la tracción, flexión, al envejecimiento por fatiga y puede ser aplicado en terreno, 

permitiendo que la operación pare por menos tiempo. El adhesivo verde posibilita al reparador 

tener mas visibilidad en el área de reparación en lugares con poca luminosidad. 

APLICACIÓN 

▪ Recubrimiento de tambores (motrices y 

accionados) de cintas transportadoras, 

estructuras de acero, cilindros, rieles, 

estanques, chutes de transferencia, moli-

nos, tuberías vibratorias o no vibratori-

as,, silos de almacenamiento y tolvas. 

Cañerias sujeta al nível de abrasión por 

materiales abrasivos secos o humedos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

▪ Alta resistencia a flexión y tracción; 

▪ No inflamable; 

▪ Alta resistencia a envejecimiento por fati-

ga. 
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Referencia  Descripción  Complemento  UM Cantidad 

1500 VF 2600 Verde 1 kg Lata 6 

1503 VF 2600 Grafito 1 kg Lata 6 

1506 VF 2600 Grafito 5 kg Lata 1 

733 VF 2600 Grafite 25 kg Lata 1 

UNIDAD DE VENTAS 

MEZCLA Y APLICACIÓN 

▪ Mezclar completamente una botella del CATALIZADOR VF (25 g) en una lata del ADHE-

SIVO SUPER VF 2600 (1000 g); 

▪ Despues de mezclar los componentes, la aplicación debe realizarse dentro de 2 horas; 

▪ Aplicar la primera mano usando brocha de cerdas cortas con movimientos circulares y 

dejar secar completamente. Aplicar la segunda mano da la misma forma y dejar secar 

parcialmente, dejando ligeramente pegajoso. 

▪ Despues de unir las superficies, martillar o utilizar rodillo de doble accion para eliminar 

burbujas de aire em la zona. 

 

Tiempo de espera entre aplicaciones 

▪ 1
a 

mano — por lo menos 30 minutos. En superfícies metálicas, 1 hora*. La superfície de-

be estar completamente seca para aplicar otra mano. 

▪ 2
a 

mano — debe estar levemente pegajoso. Si esta seco, aplicar la segunda mano y una 

tercera antes que seque la superfície. 

 

*Los tiempos de aplicación pueden variar debido a las condiciones climáticas y ambientales, como la temperatura 

ambiente, la humedad relativa, la ventilación, el punto de rocío, etc. Se recomienda aplicar el adhesivo solo entre 10 y 

40ºC. Para la aplicación en situaciones extremas de temperatura y humedad relativa, consulte la tabla Punto de rocío. 

 

RENDIMIENTO 

Rendimientos estimados para aplicacion de una mano de mezcla ADHESIVO SUPER VF 2600 

(1000g) / CATALIZADOR VULCAFIX (25g) para cada superficie.  

Superfície UM Rendimiento 

Metal m² 4,30 

Capa CR/CN m² 4,30 

Caucho Rugoso m² 2,60 

Caucho No Vulcanizado m² 2,60 

Telas m² 2,60 
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RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO  

▪ Mantener la temperatura del ambiente de almacenamiento entre 15 y 25ºC; 

▪ Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar; 

▪ No almacene cerca de fuentes de calor y llamas; 

▪ Evite la exposición a fuentes de ignición y chispas. 

 

SEGURIDAD 

▪ La manipulación y aplicación del producto debe realizarse en un lugar seco y ventilado; 

▪ Utilice todo el equipo de protección personal (EPP) adecuado para la manipulación y apli-

cación del producto. 
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